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Mito sfera su 60
sc�eda tecnica

�am�ada da �arete a ��� di forma an�lare con emissione l�minosa s� �n solo lato �er il montaggio s� �no s�ec-
chio e �n diametro di 60 cm. ��effetto di ill�mina�ione offre �na l�ce non a��agliante �er �n�ill�mina�ione im�ecca�ile. 
��esta �ersione com�rende �n alimentatore esterno �er il montaggio dietro lo s�ecchio o a incasso e si collega alla 
tensione di rete a 230 � ��. �a lam�ada ��� essere controllata mediante �to�chless control� �controllo gest�ale s�l-
la testa�� o  �cchio air� o���re ��� essere regolata con �n dimmer a taglio di fase discendente�. �a tem�erat�ra del 
colore ��� essere regolata in modo contin�o tra 2�00 e 4000 � �o��ionale 2200 a 3500 �� o ��� essere �reim�ostata 
�2�00 / 3000 / 3500 / 4000 �� mediante �to�chless control� o �cchio air.
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     incl. alimentatore esternoincl. alimentatore esterno

materiale all�minio �erniciato o ri�estito in ���� silicone ottico

�eso �sen�a s�ecchio� 2�5 �g

testa �ron�o� oro o�aco� rosa dorato� argento o�aco� �ianco o�aco� nero o�aco� �hantom�  
�lac� �hantom

d�rata media � 50.000 ore

classe di efficien�a energetica 
�efficacia l�minosa�   

� �4� �m / ��   

alimenta�ione ��� 40 � �incl. alimentatore �cchio esterno circa 46 �� modo stand-�� � 0�5 ��   

indice di resa cromatica colore alto� ��� �a �5

tem�erat�ra del colore 
 �coeren�a dei colori�   

2�00-4000 � �2-ste�� 2200�3500 � �2-ste� 2200 �� 3-ste� 3500 ��   

atten�a�ione mediante dimmer a taglio di fase discendente� � to�chless control � o �cchio air �o��ionale��

collegamento 230 � ��

alimentatore con fattore di 
 �oten�a �cos ���   

0��   

sfarfallio / dell�e� etto stro�osco�ico � ��st��� / 0�� �S���   

condi�ioni o�erati�e consentite ma�. 30 �� solo �er �so interno
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Mito sfera su 60
sc�e�a di colle�a�ento

�limentatore dietro lo s�ecchio� l�nghe��a del 
ca�o della lam�ada ��2 m
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�limentatore montato a incasso� estensione 
o��ionale �er il ca�o �5 m� ordina�ile tramite il 
config�ratore
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Mito sfera su 60
effetti di illuminazione
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100 % ≈ 544cd/klm
wide
luce a irraggiamento ampio, inclinazione del fascio 
ca. 90°

inserts: wide

luminous flux: high color 40 W 1600 lm
 high color 20 W 800 lm

*  L’indicazione standardizzata dei valori di abbagliamento (valore UGR – 4H8H) non è abbastanza significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali, il risultato di un calcolo individuale 
è un valore UGR < 19. Perciò consigliamo di effettuare un calcolo, che può essere preparato dal nostro team di design dell’illuminazione (lightingdesign@occhio.de).
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Controllo

Mito set box

sospeso / aura / sfera / volo:
COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio 
di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità luminosa regolabile su / giù (5 livelli)

PRESET (sfera)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR
»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione 
continua) regolazione esterna impossibile

soffitto / alto / alto side / aura alta:
COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio 
di fase discendente

* non a sfera

soffitto / alto flat /
aura alta

sospeso / aura /  
sfera / sfera su / volo

alto & alto side

Mito »air« box

alto & alto sidesospeso / aura /  
sfera / volo

  Occhio air (controllo Bluetooth mediante l’app Occhio air) o controller air (opzionale) per il cont-
rollo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso / aura / sfera / volo:
SENSOR
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e 
gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l’app 
Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF
»air«
controllo mediante l’app Occhio air o il controller 
»air« switching, dimming, up / down fading »color 
tune« (temperatura del colore a regolazione 
continua)

terra / raggio / largo /
soffitto / alto flat / aura alta

terra / largo / raggio:
»air«, »touchless control« (largo / raggio / terra) 
e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Blue-
tooth e gestuale) controllo mediante »touchless 
control«, »body sensor« e l’app Occhio air o il 
controller »air«

»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento auto-
matico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo
e il sensore con l’app »air«

alto / alto side / aura alta:
»air« (controllo Bluetooth)
controllo mediante l’app Occhio air o il controller 
»air«, switching, dimming, »color tune« (tempera-
tura del colore a regolazione continua), up / down 
fading (aura alta)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna

Mito DALI box (controllo mediante DALI) sospeso / aura / aura alta / volo:
– colore della luce regolabile*
– adattamento regolazione continua
–  up + downlight controllabili separatamente 

(sono necessari due indirizzi DALI)
– senza »touchless control«, senza fading

soffitto / alto / alto side:
– colore della luce regolabile*
– regolazione continua

DA DA

sospeso / volo /  
soffitto / alto flat

alto & alto side up

 track

alto & alto side track

aura / aura alta

DA DA

* Per controllare il colore della luce è necessario un controller DALI Device type 8 (DT8); per ulteriori dettagli visitare www.occhio.com/dali

opzioni di controllo
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